


5aver는 철저한 자체 테스트는 물론, 한국건설기술연구원(KICT)을 통한“제독 성능”검사결과에서도 모두

기준치 농도를 밑도는 결과로 우수한 성능을 인정 받은 제품입니다. 5분 동안 유해가스를 완벽히 차단해

주는 3-Layer Filter를 채택하였습니다.

1) 전처리 프리필터(Pre Filter) : 부직포 필터를 적용하여 1차 연기 및 먼지 등 여과

2) 일산화탄소(CO)필터(Hopcalite Filter) : 질식사의 주원인인 일산화탄소 가스 여과

3) 후처리 프리필터(HEPA Filter) : 2차 연기 및 공기 중의 입자상 각종 유해화학물질 여과

(주) 젬백스앤카엘

고객상담_ 09시 ~ 17시 (12시~13시 예외)

별도의 도구 필요 없이 본체의 마우스피스를 입에 물고 호흡하게 되어 있어 빠른 시간 내에 사용 가능

긴 머리, 안경, 얼굴 및 구강구조에 관계없이 범용적 착용 가능

부피가 작고 가벼워서 휴대가 용이하며 화재를 대비하여 좁은 공간에도 보관이 용이함

비상조명등(LED적용/본인위치 알릴 수 있는 사이렌기능)과 상품 결합 가능 (세트 상품) 

3중 Filter를 적용하여 화재발생시 연기 질식사의 원인인 일산화탄소(CO)가스와 유해화학물질을 동시에 여과

제품 특징

필터 구성 및 사양

본 제품은 화재발생 등의 긴급대피 시 유해 및 유독가스로부터 호흡을 도와주는 간이 마스크로서 위급

상황에서 사용자의 시야 확보 및 머리 보호 용도의 제품이 아닙니다.

5aver 사용 시, 외부공기가 유입될 경우 필터의 성능이 저하될 수 있으므로 개봉 후 코마개를 코에

착용 후, 마우스피스를 입에 밀착되도록 물고 호흡하셔야 합니다.

코마개는 화재 시 코로 들어오는 유해가스를 차단하는 보조기구로서, 각 개인의 신체적 차이와 착용

방법에 따라 효율이 다를 수 있으므로, 반드시 마우스피스로 구강 호흡해야 합니다.

코마개 사용은 청소년 이상이며, 청소년 미만의 어린이의 경우 코마개 착용이 쉽지 않아,

반드시 한손으로 코를 막고 마우스피스로 구강호흡 하는 것을 권장합니다.

성인 또한 코마개 착용이 불가능할 경우 반드시 한손으로 코를 막아주시기 바랍니다.

옵션구매품인 랜턴은 리튬이온건전지 방식으로 방전의 우려가 있으니 주기적인 점검이 필요합니다.

거치용제품의 랜턴은 제품 특성을 고려하여 탈착시 라이트와 부저음이 켜지게 설계 되었습니다.

한번 사용하거나 봉인스티커 및 공기차단캡을 개봉한 경우 제품은 재사용이 불가하오니,

비상 위급시에서만 사용해  주시기 바랍니다.

산소가 부족(18%미만)한 밀폐된 공간에서 사용해서는 안 됩니다.

습도가 많고 직사광선에 노출된 곳에 보관하지 마십시오.

본 제품은 화재 대피용으로 사용시간은 최대 5분 정도 성능을 발휘합니다.

하지만, 사용자의 호흡량, 유해 오염물질의 농도, 습도 및 온도 등의 각종 환경조건에 따라 성능의

차이가 발생할 수도 있습니다.

제품의 색상 및 외형은 변경될 수 있으며 성능과는 무관합니다.

정화통 파손 시 나오는 내용물은 먹지 마십시오.

랜턴의 불빛을 직접 보지 마십시오.

제품에 충격이 있을 시 공기차단캡 또는 투명캡이 벌어져 제품의 수명이 줄 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

사용 유의사항

5aver 획득 인증서

제품 구매 후 7일 이내에 교환 및 환불이 가능합니다. 
제품 포장이나 제품 훼손시 및 봉인스티커
손상시에는 교환,반품 불가합니다.

* 유통기한은 제조일로부터 3년 6개월입니다.
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랜턴

기타

Tel) 070-7500-6623
(305-510) 대전광역시 유성구 탑립동 894

www.5aver.com

ISO, OHSAS 인증
품질경영시스템 국제규격 ISO9001/ISO14001 인증
안전보건경영시스템 국제규격 OHSAS18001 인증

롯데손해보험
생산물배상책임보험 3억 가입 (최고 한도 3억)

Q마크 품질보증 2013.03.29

품질보증기준에 적합한 우수 상품에 대한 품질보증 획득

시험 성적서 발급 2013.02.06

한국건설기술연구원(KICT) 제품 성능 확인 시험 성적서 발급

(CO 여과 성능, SO2 여과 성능)

특허 등록 2012.08.20

마우스피스용 호흡기로 국내 특허 등록
(출원번호: 2011-0139764)
현재 미국 및 일본 국제 특허 출원 진행 중

(주의) 본 제품은 개봉 후 재사용이 불가능합니다

생산물배상
책임보험


